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Ce-Ta Flex

FLEXIBLE [Z0LEL| BAKIR BARALAR




SIRKET PROFILI

Glimis Metal Alasimlart Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi 2005 Yilinda Kuruldu.
Tescilli Markamiz Ce-Ta Flex

lzoleli Esnek Bakir Bara

Orglild Esnek Bakir Bara (Kalayh ve Kizil Bakir)

Pres Kaynakli ve Percinli Yaprak Esnek Bakir Bara Uranlerimizdir.

Elektrik Panolarinda ve Elektrik lletiminde Alcak Gerilim AG

Orta Gerilim OG ve Yiiksek Gerilim YG Kullanmaktadir.




|IZOLELI ESNEK BAKIR BARA

Bu baglantlar Ost Gste dizilmis bakir levhalarin ézel bir PVC kansimi lle kaplanmasiylaolusan emniyetli baglantlardir,
Kalay sekil verilir baglandiginda form bozuklugu almadan seklini muhafaza eder.

Cok katlolmalan sebebi ile akim yizeyi arthgindan sabit lama bakirlara gore daha fazla akim tasima kapasitesine sahiptir.
Bu nedenle sabit lama bakira gore daha kuguk kesitlerde kullanilir kiigiik alan kaplar maliyetin dismesini saglar.

Tabloda sunulan olgiiler standart dlgulerdir. Uretim limitlerimiz 0,5 - 0,8 - 1 mm kalinhgindal ve 10 kat arasinda levhaiar ile

9 mm den 120 mm genislige kadar PVC izolasyon kaplanmasi gercekiesmektedir.
Uretimimiz standart 2 metre boylarda 6zel isteklerde [minimum 200 metre} 5 - 6 metre boylarda dretim yapilmaktadir,

Tablo disindaki dlcilerde miktara bagli olarak Uretim yapilmaktadir,




|ZOLELI ESNEK BAKIR BARALAR / INSULATED FLEXIBLE COPPER BUSBAR Ce-Ta FIEJE

High Conductivity

Cu ETP Electrolytic Copper

99.9 Purity Wide and Multiconductive Surfaces

Yiiksek lletkenlik Small Sections _ . _

Cu ETP Elektrolize Bakir High Ampere Value Conr_nectu::-ns with Direct F"unchmg _crrr

99,9 Saflik special connectors Easy Simple Quick Connect,

Genis ve Coklu lletken Yiizey

Klcuk Kesitlerde § § ; .
Yuksek Amper Deder Baglantilar Dogrudan Delme Islemi ile veya

Bakir Bara Baglanti Klemensi ile Yapilir.
T Kolay Basit Hizli Baglant,
Enerji Kaybini Onler.

Prevents Energy Loss.

Soft and Non Flammable

Insulation PVC Coating

Resistant to 105 ° C Flexible and Soft
Yumusak ve Alev Almaz Easy assembling
Izolasyon PVC Kaplama Esnek ve Yumusak

105°C'ye Dayanikli Kolay Montaj



Ce-Ta Flex |0
FLEXIBAR =~  BUSBAR

Time Saving &
Improved Reliability

Volume
-25%

Ce-Ta Flex Copper Flexible Bars are easy to shape, can be done
up to 90° without any attachment.

Ce-Ta Flex izoleli esnek Bakir Baralar, Esnek ve kolay sekil verilen

bakir baralardir. Ek olmadan 90° sekil verilir.

Ce-Ta Flex Copper Flexible Bars conducts more amperage than
copper stick bars. It is used smaller cross sections in accor-
dance with cables, takes less space inside of the electric cabi-
nets.

Ce-Ta Flex Copper Flexible Bars can be assemble in a smaller
are and provides 25% advantage from materials.
Connections can be assemble directly without connector
parts. Prevents energy loss and short circuits.

CABLE — COMPARE =-» Ce-Ta Flex

1x 95 mm:?
Cable

OR = g;'l:aF Flnﬁ

630 Amp 160 mm?

» Ce-Ta Flex
—> OR 40x1x%10 mm

555 mm: 1000 Amp 300 mm:

Ce-Ta Flex FLEXIBAR intensity and cable intensity
are based on conductor temperature rise of 50°C.




[ZOLELI ESNEK BAKIR BARALAR / INSULATED FLEXIBLE COPPER BUSBAR Ce-Ta FlEx

A WIDTH | THICKNESS  SHEET/PCS e AT (K) AMPERE

w T 5 40°c 50°C 60°C
g 0,8 3 21,6 120 134 147
1254 9 0.8 B 43,2 220 245 270
£ 0,5 3 19,5 150 167 184
cu PPER 15,5 0,8 2 24.8 '.'-?'I 212 ?frﬁl
15,5 8 4 49,6 286 320 350
4 CU-ETP COPPER (99,9.Purity) 20 1 2 A0 246 275 300
4 STANDARD (EM 1652 250048 20 1 E G0 EE] 360 195
{ CONDUCTIVITY 100 IACS miin MS/m 58 24 1 2 48 340 380 416
4 HARDNESS <50 &0 MY 15,5 0,8 G 74,4 360 402 440
20 1 4 B0 360 402 440
BARS 400 A 20 ! f 120 413 462 506
4 LEMNGTH : 2000 mm (-0/45 mim) e L 3 LE: Sl -2 353
24 | 4 11 416 465 10
4 SHEEETI::ICKNE'SS s 0.5 I).ﬁ'-:--e‘1 mim = - . 95 250 R —
) SHEE;WDTI—l _ i mme 20 mm 24 1 5 120 460 514 563
WPz AL Szl S00 & 32 | 4 128 490 S48 GO0
4 Ce-TaFLEX SIZE MARKING a0 1 3 120 466 522 570
4 WIDTH*THICKNESS"QUANTITY 50 1 3 150 530 597 650
INSULATION 24 1 B 192 606 678 743
630 A& 32 1 5 160 573 &40 702
4 MATERIALS : BLACK PVC FIRE RESISTANT a0 1 g 200 BED 760 E]
A THICKNESS  :1.8-2.1mm 32 1 B 256 770 860 940
4 HARDNESS : 84 SHORE “A° 800 A 40 1 6 340 770 BGO Q40
50 1 5 250 830 930 1016
ELECTRIC FEATURES 40 1 8 320 430 1040 1140
R 1000 & 50 1 i 300 a5 1035 1135

4 DHELECTRIC RESISTAMCE  : 20kV/mim - -
. . R 63 1 5 315 920 1030 1125
o s e e
. y ) o 50 1 10 S00 1245 1395 1525
1250 A 63 1 8 S 1245 1395 1532
a0 1 & 480 1230 1375 1505
100 1 5 S00 1235 1385 1515
63 1 10 630 1435 1600 1755
1600 A B 1 10 B00D 1585 1775 1945
100 1 10 1000 1775 1985 2170
120 1 10 1200 2070 2330 2550



Ce-Ta Flex |IZOLELI ESMEK BAKIR BARALAR / INSULATED FLEXIBLE COPPER BUSBAR




[ZOLELI FLEX BARA BAGLANTI KLEMEMNS| / CONMNECTORS FOR CONNECTING WITHOUT DRILLING

Ce-Ta Flex

IZOLELi FLEX BARA BAGLANTI KLEMENSI / CONNECTORS FOR CONNECTING WITHOUT DRILLING

COMMECTORS

15,1

20

24

15,5

20

24

MEASURE
A
B
C
D
TIGHTENING SCREW

COPPER
TNICNES

10

10

10

Ce-Ta 15/5

16
44
35

Mi10

INSULATED BUSBARS

PLACE OF LSE/WIDTH
9 mm
13mm
15,5 mm

20 mm

24 mm

S mm
13 mm
15,5 mm

20mim

24 mm

Ce-Ta 20/5
21
44
35
5
M0

IN BOX
PC5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Ce-Ta 24/5
25
44
35
3
M0

Ce-Ta 15/10
16
44
35
10
M10

Ce-Ta 20/10 Ce-Ta 24 /10
21 25
44 44
35 35
10 10

Mi10 Mi0



ORGULU
ESNEK BARALAR

Orgil esnek baralar 0,10 - 0,80 mm gapindaki bakir tellerden érgii makinalarinda

dretilir. Kullamm alanlanna bagl olarak yass: ve boru tipi Grinler meveuttur, Urdin

olciileri istenilen ampere gore belirlenen kesitlerde vapilir. Musterilerin kullanim alanlanna
bagh clarak belirtenen kontak alanlan kaynak ve pres proseslerimizde sekillendirilir,




L
ORGULU ESMEK BARALAR / FLEXIBLE BRAIDED BARS Ce-Ta Flex




Ce-Ta Flex

ORGULL ESNEK BARALAR / FLEXIBLE BRAIDED BARS
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ORGULU ESMEK BARALAR / FLEXIBLE BRAIDED BARS Ce-Ta Flex

H K1 E- | L mm’ AMPER AC H K1 E L mm’ AMPER AC
4 30 26 50 270 g8 80 B8O 200 Fo0
[ 0 | 26 | 75 ' 335 0 | wo | 80 ' 300 900
8 0 | 2 | 100 | 440 12 | 120 | 80 L 400 1250
14] [ 30 | 26 . 125 . 480 [ 14 | 140 . B0 . 500 | 1480
5 0] I 32 50 I 280 10 100 I 100 500 1550
& | B0 | 32 100 | 450 14 | 120 | 100 ' 600 | 1700
10 | 100 | 32 | 150 | 580 16 | 140 | 100 80 | 2000
12 . E!E. 32 I 200 . &30 18 | EE-ﬂ'. 100 1000 . 2100
._ 50 45 I 50 280 12 120 120 | sy 600 1750
8 |80 |45 |38 150 | 580 16 | 10 | 120 3F | 8w 2050
10 120 | 45 EE 200 &40 18 160 | 120 ﬁ‘é-: 1000 2400
12 | 130 | 45 _EE 250 _ 750 20 | 180 | 120 _EE | 1200 | 2650
14 | 150 | 45 _gg 300 | 860 15 | 140 | 140 _g‘g 80O 2080
R %% 50 | 280 18 | 150 | 140 %'EG‘ | 1000 2200
8 | &0 . 50 EE 150 [ 580 24 | 160 [ 140 5% . 1600 . 3500
0 | 80 | 50 200 630 30 | 180 | 140 2200 4600
12 | 100 | s0 | 250 ' 800 1z | 160 | 160 800 | 2100
.14.- I 120 I '.'-n:ﬂ . E ] I 1.1{.'1]' .16 I 180 I 160 . 1.000 I 21.10
a | 65 | 65 | 200 ' 650 18 | 200 | 160 © a0 | 3000
w0 | 80 | s | 250 | 850 0 | 220 | 160 | 10 | 3550
12 [ 100 . G5 I 300 . BED 20 | 200 . 200 . 2500 | 5200
14 . 120 I 63 350 . 00 25 [ 220 I 200 I 2B0O0 . G000
6 | 140 | 65 | 400 ' 1250 0 | 240 | 200 3200 | 6500
18 | 160 | 65 | a0 | 1s0 a0 | 260 | 200 | | 300 | 7250

*Yukandaki tablo bara secimi yapmaniz icin hesaplanmastir, tenilen 6lel ve sekilde Gretim yapilir,

* The table above is caloulated for you to make a bare selection, Desired measures and figures can be produced.




PRES KAYNAKLI
ESNEK YAPRAK BARALAR

Misteri tasanmlarina gore 0,05-2 milimetre araligindaki folyolar kullanilarak Gretilir. Hicbir
kaynak malzemesi kullanilmadan tretilir ve direnci sifira yakindir. Talebe gire kaynak bolge -

teri kalay veya glimiis ile kaplanir.
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PRES KAYMAKLI ESNEK YAPRAK BARALAR / FLEXIBLE PRESS WELDED BARS

Ce-Ta Flex




Ce-Ta Flex

PRES KAYMNAKLI ESNEK YAPRAK BARALAR / FLEXIELE PRESS WELDED BARS
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PRES KAYMNAKLI ESNEK YAPRAK BARALAR / FLEXIBLE PRESS WELDED BARS

Ce-Ta Flex




Ce-Ta Flex PRES KAYNAKLI ESNEK YAPRAK BARALAR / FLEXIBLE PRESS WELDED BARS

H K1 E L mm’ AMPER AC H K1 E L mm? AMPER AC
2 30 10 20 40 15 S0 60 900 2100
2 40 20 40 80 15 80 70 1050 2300
2 50 30 60 120 15 120 | 80 1200 2450
2 &0 . 40 80 160 15 . 140 . 90 . 1350 2600
5 50 15 75 150 15 160 | 100 1500 2800
5 80 25 125 260 18 80 60 1080 2300
5 100 . 35 | 175 . 360 18 . 100 . 80 . . 1440 2850
5 120 | 45 | 225 ' 520 18 | 120 | 100 | ' 1800 | 3500
8 60 20 160 320 18 140 | 120 2160 4250
B8 Bl 0 % . 240 480 18 160 140 x 'f 2520 4800
8 100 | 40 g' z 320 640 22 50 80 %' 2 1760 3500
8 120 s0 | B E 400 B00 22 80 wo | B E 2200 4300
8 | 140 | 60 E = 480 960 22 | 100 | 120 % = 2640 5000
8 | 160 | s | 28 640 1250 22 | 120 | 190 28 3080 6000
10 100 | 40 é E 400 800 22 140 | 150 E, E 3300 6500
10 120 50 E E 500 950 26 40 100 E E 2600 4900
10 140 | &0 600 1250 26 60 10 2860 5500
10 160 | 70 700 1450 26 80 120 3120 5800
10 180 | &0 800 1700 6 100 [ 130 3380 5450
12 100 50 600 1250 26 120 140 3640 GE00
12 120 60 720 1450 30 40 100 3000 5800
12 150 | 70 840 1700 30 B0 120 3600 6800
12 180 B0 960 2150 30 100 140 4200 B000
12 200 a0 1080 2300 30 120 160 4500 9250

*Yukandaki tablo bara secimi yapmaniz icin hesaplanmustir, ktenilen 6lcl ve sekilde Gretim yapalir,

* The table above is caloulated for you to make a bare selection, Desired measures and figures can be produced.
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PERCINLI

ESNEK BARALAR

0,05-0,2 milimetre araliginda kalinhiga sahip bakir folyolann en (st ve en alt sirasina gelik yvaprak yerlestirilersk
uretilir. Baranin her iki ucu bakir plakalar kullanilarak percin ile tutturulur, Isil islem gormeyen bu parcalar cok
hareketli proseslerde tercih edilir. Misteri talebine gore kontak yizeylerine veya Urlintn tamamina kalay veya

glmis kaplama yapilir.




Ce-Ta Flex

PERCINLI ESNEK BARALAR / FLEXIBLE RIVITED BARS
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BAKIR BAGLANT]I

ELEMANLARI

Bakir baralar fabrikarmizin makine parkinda tamamen miisterilerin projelerine yénelik dretilen pargalardir.
Parcalar misterinin teknik resmi ve llgill DIN Normuna gére yuksek hassasivet ile islenmektedir. Sirketimiz

esnek Gretim kabilivetl ile taleplere izl cevaplar vermektedir,




Ce-Ta Flex

BAKIR BAGLANTI ELEMANLARI / COPPER CONNECTION COMPONMENTS
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BAKIR BAGLANTI ELEMANLARI / COPPER CONNECTION COMPOMENTS

Ce-Ta Flex




Ce-Ta Flex

BAKIR BAGLANTI ELEMANLARI / COPPER CONNECTION COMPONMENTS
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HAVA VE SU SOGUTMALI ESNEK BARALAR / WATER AND AIR COLED FLEXIBLE BARS

Ce-Ta Flex

HAVA VE SU SOGUTMALI

ESNEK BARALAR

Yilksek Amper tasimasindan dolayi isinan bakir iletkenler su veya hava ile sogutulmalidir.
Mdsteri istegine gdre istenilen kesit ve élgllerde bara Gretimi yapilmaktadir.

Copper conductors that are heated due to high amperage must be cooled with water or air.
Bars production is done in cross section and measurements according to customer's request.

WATER AND AIR COOLED

FLEXIBLE BARS




Ce-Ta Flex

HAVA VE S5U SOGUTMALI ESNEK BARALAR / WATER AND AIR COLED FLEXIBLE BARS

p
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HAVA VE 5U SOGUTMALI ESNEK BARALAR / WATER AND AIR COLED FLEXIBLE BARS

Ce-Ta Flex
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M Gumus Metal
Alasimlari San. ve Tic. Ltd. Sti.

Ce-Ta Flex

FLEXIBLE |ZOLEL| BAKIR BARALAR

Merkez: Vatan Mh. Hayat Sk. No:4/A Bayrampasa / ISTANBUL
Tel: +90 212493 07 31 -+90 212493 07 32 - Fax: +90 212 493 08 49
Fabrika: Yeni Maltepe Yolu Emintas Akel San. 5it. No: 246 Bayrampasa / ISTANBUL
Tel: +90 212 488 27 28 Fax: +90 212 493 07 24
www.gumusmetal.com.tr - info@gumusmetal.com.tr

Representative sales office in Russian Federation:
“PromTradeAlliance” LLC (PTA),
+7-8552-710088; info@cetaflex.ru http://fwww.cetaflex.ru
423802, Russian Federation,

Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny,




